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Wszňdzie tam gdzie wymagana jest szybkie wykrywanie poŨaru

1. Serwerownie

2. Archiwa

3. Cenne pomieszczenia

4. Pom. Silnie klimatyzowane

Miejsca o niskiej temperaturze lub duŨej wilgotnoŜci 

1. MroŦnie

2. Chğodnie

3. Pom. nieogrzewane np. wiaty

4. Pomieszczenia myte i dezynfekowane 

Miejsca o silnym zapyleniu, zabrudzeniu lub zadymieniu tğa 

1. Hale produkcyjne

2. Magazyny odpad·w i sortownie Ŝmieci

Miejsca trudno dostňpne lub niebezpieczne dla obsğugi

1. Kancelarie tajne

2. Rozdzielnie Ŝredniego i wysokiego napiňcia, trafostacje

3. Podğogi podniesione lub sufity podwieszane bez otwor·w rewizyjnych 

4. Wysokie hale w tym wysokiego skğadowania

5. Szyby windowe 
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System zasysajŃcy moŨna zaprogramowaĺ na kaŨde specyficzne warunki zanieczyszczenia tğa 

dziňki wyrafinowanym funkcjom uczenia siň i rejestracji poziomu dymu w czasie oraz r·Ũnym 

progom alarmowym. 

System zasysajŃcy jest wyposaŨony w filtry, kt·re przepuszczajŃ tylko czŃstki dymu, a kurz i pyğy 

zatrzymujŃ bez spadku swojej czuğoŜci 

MajŃ wejŜcia automatyki umoŨliwiajŃce okresowŃ redukcjň czuğoŜci w reakcji na sygnağ manualny 

lub automatyczny z innych urzŃdzeŒ jak czujek ruchu itp. 

MogŃ byĺ montowane w ogrzewanych obudowach lub poza wysokŃ temperaturŃ, a czynnik 

detekcyjny odporny na wilgoĺ i temperaturň (rurki) znajduje siň w groŦnym klimatycznie Ŝrodowisku. 

PomagajŃ w tym grzağki powietrza i odstojniki wody. 

Element serwisowy czyli detektor znajduje siň poza strefŃ groŦnŃ lub trudno dostňpnŃ, a rurki 

zasysajŃce nie wymagajŃ serwisowania w strefie groŦnej bo mogŃ byĺ przedmuchiwane sprňŨonym 

powietrzem zdalnie. 

Dziňki co najmniej 100 razy wiňkszej czuğoŜci od system·w punktowej detekcji, aktywne systemy 

zasysajŃce chroniŃ twoje cenne miejsca i urzŃdzenia wykrywajŃc niewidoczny dym zanim nastŃpi 

groŦny w skutkach poŨar.  

Rurki moŨesz montowaĺ na dowolnej wysokoŜci bez koniecznoŜci wchodzenia tam ponownie. 

Czujki punktowe mogŃ byĺ stosowane tylko do 12m. 
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Szeroka gama detektor·w i akcesori·w umoŨliwiajŃca dopasowanie do kaŨdej aplikacji.

1. Detektory naŜcienne ze stacjami dokujŃcymi i moduğowe

2. Detektory w wersji do szaf 19ò

3. Detektory do stref wybuchowych EX z zewnňtrznym filtrem EX. 

4. Detektory z wbudowanymi wyŜwietlaczami i moŨliwoŜciŃ programowania z klawiatury. 

5. Detektory z moŨliwoŜciŃ programowania bez uŨycia PC i klawiatury ïmikroprzeğŃczniki. 

6. Zdalne wyŜwietlacze naŜcienne i do szaf 19ò

7. Oprogramowanie integrujŃce. 

8. Moduğy Master ïkontrolno-integrujŃce 
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pr·g alarmu
Normalny dym tğa

pr·g alarmu 

Normalny dym tğa

Powiňkszony o dym z poŨaru

pr·g alarmu 

Zwiňkszony dym tğa

aktywacja sztywnego 

progu alarmowego

Fağszywy alarm

Kierunek przyrostu iloŜci dymu na skali detektora

Katedra w Gorzowie 
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W DETEKTIRACH DYMU (poza STRATOS)

Wiosna

Dym tğa

Zima/Smog

Dym tğa

Dym tğa

Pr·g / Poziom alarmowy stağy 

A

Procent dymu tğa = 10% - na wiosnň  

Pr·g / Poziom alarmowy  stağy

B

Procent dymu tğa = 14% - na wiosnň  

Pr·g / Poziom alarmowy stağy 

C

Procent dymu tğa = 19% - w czasie produkcji

Fağszywy 

alarm

Produkcja

Poziomy czuğoŜci A, B i C
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W DETEKTORACH STRATOS 
SZTUCZNA INTELIGENCJA CLASSIFIRE 

Pr·g / Poziom alarmowy adaptacyjny
A

Procent dymu tğa = 10% - na wiosnň  

Pr·g / Poziom alarmowy  adaptacyjny

A

Procent dymu tğa = 14% - na wiosnň  

A

Procent dymu tğa = 19% - w czasie produkcji

Aktywacja funkcji tğumienia czuğoŜci

Wiosna

Dym tğa

Zima/Smog

Dym tğa

Pr·g / Poziom alarmowy  adaptacyjnyProdukcja

A ïPoziom czuğoŜci
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MROťNIE 

/ȊǳƧƪƛ Řƻ ǇǊŀŎȅ ǿ ŎƘƱƻŘƴƛŀŎƘ ƛ ƳǊƻȋƴƛŀŎƘΦ 

1. Czujki liniowe typu ILIA-Frost   Do minimum -нлΩ/Φ 

2. Liniowa detekcja temp. kablem zmiennooporowym do -плΩ/Φ                                                         
YƻƴǘǊƻƭŜǊ ǇƻȊŀ ƳǊƻȋƴƛŊΦ 5ƻ ƳŀƪǎƛƳǳƳ тƳ ǿȅǎƻƪƛŜΦ 

1. /ȊǳƧƪƛ ȊŀǎȅǎŀƧŊŎŜƧ ŘŜǘŜƪŎƧƛ ŘȅƳǳ Ȋ ƻǇŎƧŊ ǇǊŀŎȅ ǿŜǿƴŊǘǊȊ ƳǊƻȋƴƛ    Řƻ ƳƛƴƛƳǳƳ -олΩ/Φ 

2. /ȊǳƧƪƛ ȊŀǎȅǎŀƧŊŎŜƧ ŘŜǘŜƪŎƧƛ ŘȅƳǳ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜ ǇƻȊŀ ƳǊƻȋƴƛŊ Ȋ ƎǊȊŀƱƪŊ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ  Řƻ ƳƛƴƛƳǳƳ -плΩ/Φ

http://www.quality07.com.pl/


Q07

WWW.QUALITY07.COM.PL

{hw¢h²bL9 |aL9/L L .w¦5b9 a!D!½¸b¸

http://www.quality07.com.pl/

